
17

081.01.306
081.01.307
081.01.308 800

800
1000

450
450
450

RRD
RRD
RRD

1800
1800
2000 1115

1040
1040

205

185
185

500

460
460

57

54
63

081.01.309
081.01.311 800

1000 450
450

RRD
RRD

2000
2200 1220

1115
235
205

570
500

59
66

081.01.312
081.01.300 800

1000 450
450

RRD
RRD

2200
2400 1325

1220
265
235

640
570

64
69

081.01.301
081.01.315 800

1000 450
450

RRD
RRD

2400
2600 1430

1325
300
265

700
640

66
73

081.01.316
081.01.318 800

1000 450
430

RRD
RRD

2600
2800 1535

1430
330
300

760
700

69
76

L

Typ RRD

Eine weitere Variante der RLK
ist die RRD.
Sie ist drehbar und bietet
vielfältige Einsatzmöglich-
keiten.
Die Rampe dient als Einstiegs-
hilfe für Rollstuhlfahrer.
Wird die Rampe nicht benötigt,
kann sie nach innen
geschwenkt und mit einem
Lagerbock fixiert werden. Dort
bleibt sie sicher, auch während
der Fahrt.

Andere Abmessungen auf Anfrage

Bestell-Nr. Typ
Tragkraft

(kp)
Länge L

(mm)
Breite B

(mm)
Höhe H
(mm)

Höhendifferenz (HD) (mm) Gewicht
(kg)min. (15%) max. (30%)

Ansicht X

Die RRD-Rampe ist nach innen und außen drehbar.

B

B + 200

280

50
H

H
D

100 160


